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Ein neues Prüfprojekt starten  

1. Beim Start von InspectionXpert sehen Sie den Reiter „Erste Schritte“. 

2. Hier können Sie ein neues Prüfprojekt erstellen oder ein bestehendes Projekt öffnen. 
3. Es sind auch einige Quellen enthalten, mit denen Sie weiterführende Informationen 

erhalten, z.B. die Knowledgebase des Herstellers (Zt. noch in englischer Sprache). In der 
Knowledgebase finden Sie eine Sammlung von Artikeln mit denen Sie sich selbst 
schulen können und die Ihnen helfen können, technische Fragen zu beantworten 

 

Eingabe der Seriennummer  

1. Wenn Sie InspectionXpert das erste Mal auf einem Rechner starten, müssen Sie Ihre 
Seriennummer eingeben. Öffnen Sie den Reiter „Datei“ und klicken Sie rechts unten auf 
„Einstellungen“. 
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2. Gehen Sie auf Lizenzierung, Geben Sie nun Ihre Seriennummer ein und klicken Sie 
„Suche nach Lizenz“. Bei gültiger Seriennummer erscheint der Text „Successfully 
retrieved license“. 

 

Einrichten der InspectionXpert GD&T Schriftart 

Im nächsten Schritt wird die InspectionXpert GD&T Schriftart eingerichtet. Die Schriftart sollte 
installiert sein, um die Form- und Lagetoleranzsymbole in Ihren Excel-Prüfberichten korrekt 
darzustellen. Entweder Sie installieren die Schrift oder die Schrift wird durch Ihre IT installiert. 
 

1. Bleiben Sie im Einstellungsfenster und wählen „Allgemein“. Danach aktivieren Sie die 
Option „GD&T Zeichen für theoret. und Hilfsmasse“. 

2. Schließen Sie die Einrichtung durch klicken auf „Anwenden“ und „OK“ am unteren Rand 
des Fensters ab. 

Jetzt sind Sie soweit, ein neues Prüfprojekt zu beginnen. Klicken Sie auf „Neues Prüfprojekt“. 
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Eine Prüfprojektvorlage erstellen  

Wenn Sie in InspectionXpert ein neues Prüfprojekt beginnen, werden Sie dazu aufgefordert, eine 
Projektvorlage zu wählen. Eine Projektvorlage ist nichts anderes als eine Zusammenstellung aller 
benutzerdefinierten Einstellungen, die Sie in einem InspectionXpert Projekt angepasst haben. 
Anschließend öffnen Sie Ihre PDF/TIF Zeichnung. 

 

Prüfprojektvorlage anpassen 

1. Starten Sie ein neues Prüfprojekt oder öffnen ein bestehendes. 
2. Um eine benutzerdefinierte Projektvorlage zu erstellen, gehen Sie auf den Reiter „Start“> 

„Einstellungen“. 
3. Unter dem Punkt „Prüfprojekteinstellungen“ können Sie nun Ihre Projektvorlage 

anpassen und Änderungen bezogen auf die Prüfmerkmale, Export, Erfassung, 
Prüfstempel und OCR vornehmen. 

4. Nach der Durchführung der Änderungen klicken Sie auf „Anwenden“ und „Ok“. 
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Prüfprojektvorlage speichern 

Nun können Sie Ihre benutzerdefinierte Projektvorlage speichern.  
1. Navigieren Sie hierzu auf den Reiter „Datei“> „Speichern unter…“> „Prüfprojektvorlage“. 
2. Sie können Ihre Projektvorlage als eine neue Projektvorlage speichern, oder eine bereits 

vorhandene Projektvorlage überschreiben. So können Sie bei neuen Projekten die von 
Ihnen gespeicherte Projektvorlage verwenden und müssen die Einstellungen nicht erneut 
anpassen. 

 

Stempeleinstellungen  

In InspectionXpert gibt es zwei Wege um das Format der Prüfstempel anzupassen.  

1. Einstellungsfenster 

In dem Reiter „Start“> „Einstellungen“ unter Prüfstempel (Diese Einstellungen werden für alle 
Stempel übernommen und können als Projektvorlage gespeichert werden). 
Sie können hier die Stempeltextfarbe, Randfarbe, Füllfarbe, Größe und die Stempelform 
anpassen. Ferner können Sie die Stempelposition bestimmen und Einstellungen bezüglich einer 
Bezugslinie vornehmen. 
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2. Symbolleiste 

In der Symbolleiste in dem Reiter „Start“ unter „Darstellung des Prüfstempels“. In den 
Prüfstempeleinstellungen können Sie auch die Schriftfarbe, Schriftgröße, Randfarbe, Füllfarbe 
und Stempelform, Position, Bezugslinie, etc. einstellen.  

 
Anders als in dem Einstellungsfenster, können Sie in der Symbolleiste bestehende Stempel 
ändern. Klicken Sie hierfür auf den gewünschten Stempel und führen Sie die Änderungen in der 
Symbolleiste durch. Ist kein Stempel ausgewählt, werden die Einstellungen für neue Stempel 
übernommen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
InspectionXpert legt die Stempelgröße und Farbe als Standard fest. Sie können das jedoch 
jederzeit in dem Reiter „Start“ ändern. 

 

Stempelposition  

Um die Stempelposition festzulegen gehen Sie in der Symbolleiste auf „Lage“ (siehe Bild). 
Durch Linksklick und Halten der Maustaste können Sie die Stempel beliebig verschieben.  

 

Bezugslinie 

Die Bezugslinie erscheint durch einen Klick auf 
„Bezugslinie“. 
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OCR (optische Zeichenerkennung) 

Sie können auf die OCR Einstellungen nur dann zugreifen, wenn sie ein Projekt in 
InspectionXpert geöffnet haben. 

1. Die OCR Einstellungen befinden sich im Reiter „Start“> „Einstellungen“> „OCR“. 
2. Es gibt im OCR Einstellungsfenster zwei Fenster für Schrifteinstellungen;  
a) für Bemaßungen  
b) für Texte. 

Für die besten Ergebnisse sollten Sie die Schriftart wählen, am meisten mit der Zeichnung 
übereinstimmt.  
Bei den Bemaßungsschriftarten sollten Sie auf die Zahlen in Ihrer Zeichnung achten und 
demnach die Schriftart festlegen. 
In diesem Beispiel trifft die Schriftart „Standard“ am besten zu.  

3. Unter „OCR Bildverfeinerung“ können Sie die Genauigkeit ihres OCR verbessern.  

Wir empfehlen, mit Mittelwerten zu starten. Sie können jederzeit zurück zu den Einstellungen und 
diese nach Bedarf anpassen. 

4. Klicken Sie nun auf „Anwenden“ und „OK“. 
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Standardtoleranzen anpassen 

Wenn Sie Standardtoleranzen festlegen, werden diese auf Ihre Masse, die in der Zeichnung 
keine Toleranzen haben angewandt. Das obere und untere Abmaß wird somit automatisch 
berechnet. 

1. Gehen Sie hierfür zum Reiter „Start“ > „Einstellungen“> „Prüfmerkmal“. 
2. Unten im Fenster befindet sich der Bereich „Allgemeintoleranzen“. 

 
3. Hier können Sie zwischen „Sollwert-Bereich“ und „Dezimalstellen“ wählen. 
4. Wählen Sie „Länge“ in der Tabelle, um die Längentoleranzen festzulegen. Bei den 

Dezimalstellen können Sie in der ersten Spalte die Dezimalstellen anpassen.  
5. Nun können Sie die Plus und Minustoleranzen einfügen. 
6. Verwenden Sie das farbige Plus- oder Minuszeichen, wenn Sie eine weitere Zeile 

hinzufügen oder löschen möchten. 

7. Wiederholen Sie die Schritte für die Winkeltoleranzen. 
8. Sie können auf Wunsch zusätzliche Toleranzbereiche einfügen, indem Sie auf das 

Pluszeichen neben den bereits vorhandenen Toleranzreihen klicken. Mit einem 
Doppelklick auf den neuen Reiter können Sie den Namen der Tabelle ändern. 
Klicken Sie auf „Anwenden“ und „OK“ nachdem Sie die gewünschten Einstellungen 
vorgenommen haben. 
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Stempeln der Zeichnung 

InspectionXpert nutzt die Optische Zeichenerkennung (OCR), um Informationen aus Ihrer PDF-
Zeichnung zu erfassen oder es werden in der PDF-Zeichnung enthaltene Text Informationen 
ausgelesen (Smarterfassung). 

1. Bevor Sie mit dem Stempeln beginnen, navigieren Sie zu „Informationen/ 
Voreinstellungen“. Dieser befindet sich links von Ihrem Bildschirm. 

2.  Klicken Sie auf den Reißnagel um das Fenster zu befestigen. 

 

Prüfprojekteigenschaften 

Erfassung der Prüfmerkmale 

Bevor Sie nun beginnen zu stempeln, sollten Sie die Art des Prüfmerkmals bestimmen. Mit dem 
Stempeln wird gleichzeitig der Inhalt des Prüfmerkmals ausgelesen. 

1. Diese finden Sie unter „Dokument“ > „OCR Erfassung“ oder durch einen Rechtsklick in 
Ihrer Zeichnung. 

 
2. Oder anhand von Tastenkombinationen.  

Bemaßungen 

1. Wählen Sie „Bemaßung“ aus und wiederholen Sie die Schritte.  
2. InspectionXpert übernimmt die Toleranzen aus der Zeichnung automatisch und 

berechnet das obere und untere Abmaß. 

 

Form- und Lagetoleranzen 

1. Um Form- und Lagetoleranzen zu bestimmen, wählen Sie das Icon der „Form- und 
Lagetoleranzen“.  

2. Wir empfehlen, die Box innerhalb des Prüfmerkmalrahmens zu ziehen. 
3. In der Prüfmerkmalseinstellungen haben Sie nun Zugang zu den Form- und 

Lagetoleranz Symbolen und können Änderungen vornehmen. 
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Texte 

1. Um einen Text zu stempeln, wählen Sie „Text“ aus. Neben Ihrem Cursor sollte nun das 
„Text“ Icon erscheinen. 

2. Ziehen Sie eine Box um den Text, den Sie stempeln wollen.  
3. Der Stempel wird anschließend erstellt und die Informationen erscheinen im 

„Information/Voreinstellung“ Fenster unter „Prüfmerkmal“. 
4. Hier können Sie falls erfordert, Einstellungen oder Verbesserungen in Bezug auf Ihr 

Prüfmerkmal vornehmen. 

Prüfbericht und Prüfzeichnung exportieren 

Nachdem Sie Ihre Zeichnung gestempelt haben, alle wichtigen Einstellungen und Merkmale 
übernommen haben, können Sie Ihren Prüfbericht und ihre Prüfzeichnung erstellen. 

PDF-Prüfzeichnung 

1. Wählen Sie unter dem Reiter „Start“ > „Veröffentlichen“ (oben in der Symbolleiste) 
>“2DPDF“. 

2. Geben Sie einen Dateinamen ein und wählen Sie Ihren Speicherort. 
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Excel Prüfbericht 

1. Nun können Sie Ihr Prüfbericht in Excel übertragen, indem Sie bei „Veröffentlichen“ auf 
„Excel“ gehen. 

2. Links öffnet sich das Fenster „Informationen/Voreinstellungen“. Hier können Sie 
Exporteinstellungen vornehmen und eine Vorlage von InspectionXpert wählen (EMPB, 
VDA, PPAP, AS9102). 

3. Bestätigen Sie den Export in Excel durch einen Klick auf „Export“. 
4. Nachdem Sie Ihr Bericht benannt und gespeichert haben, wird dieser sich in Excel 

öffnen. 

 

Zeichnung in Prüfbericht importieren 

Sie können Ihre gestempelte Zeichnung ganz einfach in Ihren Prüfbericht integrieren.  
1. Wiederholen Sie die Schritte des vorherigen Kapitels (Prüfbericht in Excel). 
2. Wählen Sie Ihre gewünschte Vorlage aus. 
3. Klicken Sie nun unten im Fenster „Informationen/ Voreinstellungen“ auf 

„Schnappschüsse des Dokuments definieren“. 
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4. Aktivieren Sie den Haken bei „Blätter“.  

 
 

  



Erste Schritte mit  
InspectionXpert 
 
 

Seite 13 von 18 

K2D-KeyToData GmbH 
Berliner Str. 31 
71229 Leonberg - Deutschland 
Tel. +49 7152 9453-0 
Fax +49 7152 9453-90 
Internet: www.keytodata.de 
E-Mail: info@keytodata.com  

USt-IdNr. DE162362641 
HRB 252140 Amtsgericht Stuttgart 
Geschäftsführer: Jochen Layer 
Kreissparkasse Böblingen 
BLZ 603 501 30 • Kto.-Nr. 896 372 3 
SWIFT (BIC): BBKRDE6B 
IBAN: DE54 6035 0130 0008 9637 23 

 

Erweiterte Funktionen 

Nachträgliches Einfügen von Prüfmerkmalen 

Falls Sie beim Stempeln ein Prüfmerkmal übersehen haben, ist das kein Problem. Sie   können 
das Prüfmerkmal in kürzester Zeit nachträglich einfügen. 

1. Gehen Sie im „Tabellenmanager“ auf die Stempelnummer, die eigentlich dem fehlenden 
Stempel zugeordnet wäre (Wenn der Stempel zwischen Stempel 6 und 7 fehlt, auf 
Stempel 7 gehen). 

2. Klicken Sie auf „Prüfmerkmal einfügen“. Der Prüfstempel wird nachträglich hinzugefügt 
und die Reihenfolge wird angepasst. 

3. Ein anderer Weg ist es, den Stempel zu stempeln und im „Tabellenmanager“ mit der 
„Drag and Drop“ Funktion an die richtige Stelle abzulegen.  

Übersicht behalten: Welche Prüfmerkmale muss ich noch stempeln? 

Besonders bei komplizierten Zeichnungen ist die folgende Funktion hilfreich, um einen Überblick 
über gestempelte und noch nicht gestempelte Prüfmerkmale zu erhalten. In InspectionXpert 
können Sie nämlich getempelte Prüfmerkmale ausblenden. Auch ist dieses Vorgehen empfohlen 
bei der Selbstkontrolle. 
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1. Navigieren Sie zum Reiter „Ansicht“ > „Merkmalsanzeige“. Klicken Sie auf „Erfasste 
Prüfmerkmale ausblenden“. 

2. Nun können Sie sehen, welche Prüfmerkmale noch zu stempeln sind. 
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Mehrfache Prüfmerkmale 

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie ein Prüfmerkmal für mehrfache Vorkommen erstellen. 
Stempeln Sie das gewünschte Prüfmerkmal. 

1. Gehen Sie in das Fenster „Informationen/ Voreinstellungen“. 
2. Gehen Sie zu „Prüfmerkmalseigenschaften“> „Anzahl“ (>1) und klicken Sie auf das 

Symbol im Eingabefeld. 

3. Nun erscheint im Tabellenmanager eine Zeile für jedes Vorkommen. 
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Prüfmerkmale gruppieren 

Sie können in InspectionXpert Prüfmerkmale zu einem Prüfmerkmal gruppieren.  
1. Markieren Sie die gewünschten Prüfmerkmale. Hier sind es die Stempel 2,3 und 4. 

2. Gehen Sie im Tabellenmanager auf die markierten Prüfmerkmale und klicken Sie auf die 
rechte Maustaste> „Gruppierung“ > „Gruppe“. 

3. In der Zeichnung erscheinen die Stempel dann auf diese Weise: 
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Gruppieren mit einem Prüfstempel 

Sie können genauso eine Gruppe mit einem Prüfstempel erstellen.  
1. Markieren Sie die gewünschten Prüfmerkmale. 
2. Gehen Sie im Tabellenmanager auf die markierten Prüfmerkmale > rechte Maustaste > 

„Gruppierung“ > „Gruppieren mit einem Prüfstempel“. 

3. Im Tabellenmanager werden die Stempel als 2.1, 2.2 und 2.3 nummeriert. 

Gruppe auflösen 

1. Sie können die Gruppe jederzeit auflösen. So werden den Prüfmerkmalen wieder die 
vorherigen Nummern vergeben. In unserem Beispiel sind es die Nummern 2,3 und 4. 

2. Gehen Sie hierfür im Tabellenmanager auf die gewünschten Stempel > rechte Maustaste 
> „Gruppierung“ > „Gruppe auflösen“. 
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Raster erstellen/ einfügen 

1. Gehen Sie auf den Reiter „Dokument“> „Raster“ und klicken Sie oben auf „Raster.  

2. Im Fenster „Informationen/ Voreinstellungen“ öffnen sich die „Rastereinstellungen. Hier 
können Sie die Farbe des Rasters bestimmen und die Raster anpassen.  

3. Schließen Sie das Fenster mit „OK“. 
4. So können Sie bei komplizierten Zeichnungen den Überblick besser behalten. 

 


